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CAPITOLO 1 - GENERALITÀ 

Nella presente Scheda sono definite le procedure supplementari e/o sostitutive, applicate da RINA per la 

certificazione della prevenzione dei danni all'ambiente, rispetto a quanto già definito nel Regolamento 

Generale per la Certificazione di Servizi e Processi RC/C 12. 

I punti del presente Regolamento si riferiscono (e mantengono la stessa numerazione) ai punti corrispondenti 

del Regolamento Generale per la Certificazione dei Servizi e Processi per i quali sono state apportate 

modifiche e/o integrazioni. 

RINA rilascia la certificazione in accordo ai requisiti della norma ISO/IEC 170651:2012 ad Organizzazioni cui sia 

stata riconosciuta la conformità a tutti i requisiti previsti dal documento: 

UNI/PdR 107:2021 

 

CAPITOLO 2 – DOCUMENTO DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE 

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Generale per la Certificazione di Servizi e Processi RC/C 12, per 

ottenere la certificazione da parte di RINA, l’Organizzazione deve soddisfare inizialmente e nel tempo i requisiti 

della UNI/PdR 107:2021, quelli aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accreditamento per lo schema UNI/PdR 

107:2021 (Circolare Tecnica ACCREDIA n.08/2022) ed i documenti pubblicati dallo IAF (esempio: IAF MD05, IAF 

MD01, ecc…). 

CAPITOLO 3 - CERTIFICAZIONE INIZIALE 

Il Richiedente deve presentare a RINA apposita domanda per ottenere il rilascio del Certificato di Conformità 

del servizio e processo, utilizzando il Questionario Informativo inviato dall’ufficio competente, ed integrandolo 

ove necessario 

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Generale per la Certificazione di Servizi e Processi RC/C 12, per 

ottenere la certificazione da parte di RINA, l’Organizzazione deve indicare a RINA il livello per cui è richiesta la 

certificazione. 

Per le tempistiche di verifica si applica il documento IAF MD 05:2019 per quanto inerente i Sistemi di Gestione 

Ambientali. 

È possibile escludere dall’applicazione della prassi di riferimento alcune sedi aziendali e/o rami di attività, 

giustificandone la motivazione ed esplicitando in tutta la comunicazione aziendale riguardante la prassi a 

quali sedi e/o rami di attività è riferita la certificazione 

L’attività di audit di prima certificazione prevede una fase di verifica documentale e una fase di audit in 

campo. L’attività di rinnovo dovrà essere svolta obbligatoriamente in campo. 

 

Organizzazioni Multisito 

In caso di Organizzazione Multisito, il campionamento dei siti durante il triennio di certificazione dovrà essere 

svolto secondo quanto indicato nel documento IAF MD 01. 

 

Più Impianti Analoghi all’interno dello stesso sito 

In caso di Organizzazioni che, all’interno dello stesso sito, contengano più impianti analoghi, ossia gli impianti 

che sono soggetti allo stesso requisito fra quelli riportati in Appendice A della norma UNI/PdR 107:2021, sarà 

effettuata una verifica a campione di 1/10 degli impianti per ogni gruppo omogeneo (con arrotondamento 

per eccesso). 
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Livelli 

Sono previsti 3 livelli di certificazione sulla base dei criteri “Obbligatori” e/o “Aggiuntivi” implementati 

dall’azienda: 

- Livello BASE 

- Livello MEDIO 

- Livello AVANZATO 

Per l’ottenimento della certificazione LIVELLO BASE l’Organizzazione deve rispettare, tra i requisiti applicabili, 

tutti quelli relativi a tale livello. È possibile altresì sostituire i requisiti applicabili con altri più stringenti previsti per il 

livello MEDIO o AVANZATO o ulteriormente stringenti. 

L’ottenimento del LIVELLO MEDIO o AVANZATO in prima certificazione è sempre possibile purché 

l’Organizzazione rispetti, tra i requisiti applicabili, anche tutti quelli relativi al livello richiesto. 

Per l’ottenimento della certificazione LIVELLO MEDIO l’Organizzazione deve rispettare, tra i requisiti applicabili, 

tutti quelli relativi a tale livello. È possibile altresì sostituire i requisiti applicabili con altri più stringenti previsti per il 

livello AVANZATO o ulteriormente stringenti. 

Per l’ottenimento della certificazione LIVELLO AVANZATO l’Organizzazione deve rispettare, tra i requisiti 

applicabili, tutti quelli relativi a tale livello. È possibile altresì sostituire i requisiti applicabili con altri ulteriormente 

stringenti. 

 

CAPITOLO 4 – MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Generale per la Certificazione di Servizi e Processi RC/C 12, si 

definiscono i seguenti requisiti: 

- Ai fini del mantenimento della certificazione, dovranno essere svolte attività annuali di sorveglianza, la 

cui durata è calcolata come indicato nel documento IAF MD 05:2019 per quanto inerente i Sistemi di 

Gestione Ambientali.  

- Durante le attività di sorveglianza è richiesto un campionamento minimo del 20% dei requisiti applicabili 

- È possibile effettuare l’upgrade di livello tramite un’attività di audit erogata da RINA. 

 

CAPITOLO 5 – ESECUZIONE DEGLI AUDIT 

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Generale per la Certificazione di Servizi e Processi RC/C 12, si 

definiscono i seguenti requisiti. 

RINA può rilasciare durante la verifica: 

- Non Conformità Maggiore (Rilievo di Tipo A): rilievi di gravità tale da pregiudicare l’ottenimento o il 

mantenimento della certificazione; 

- Non Conformità Minore (Rilievo di Tipo B): lievi di gravità inferiore, che non pregiudicano l’ottenimento o il 

mantenimento della certificazione. 

- Osservazione (Rilievo di Tipo C): aspetti passibili di miglioramento. 

In caso di non conformità maggiore, l’Organizzazione ha un tempo massimo di 4 mesi per la sua risoluzione. La 

verifica della risoluzione della non conformità maggiore avverrà tramite attività di audit. 

In caso di non conformità minore, la verifica della gestione e la risoluzione potranno essere verificate durante la 

successiva attività di audit pianificata. 

 

CAPITOLO 6 – GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ 

Si applica quanto definito nel Regolamento Generale per la Certificazione di Servizi e Processi RC/C 12. 

 

CAPITOLO 7 – MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE CAMBIAMENTI 

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Generale per la Certificazione di Servizi e Processi RC/C 12, si 

definiscono i seguenti requisiti. 
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L’Organizzazione può richiedere l’upgrade di livello durante il triennio di certificazione incluse le attività di 

sorveglianza e/o allo scadere dello stesso, che sarà verificato da RINA tramite un’attività di audit. 

Qualora l’Organizzazione perda in corso di certificazione la conformità a requisiti relativi al LIVELLO della 

propria certificazione, l’Organizzazione deve fare segnalazione a RINA che valuterà se procedere ad audit 

supplementare per la verifica del contenimento definito dall’organizzazione e delle azioni correttive definite. La 

comunicazione a RINA deve essere effettuata entro 15gg dall’evento. In caso in cui l’esito della verifica non sia 

soddisfacente RINA procederà alla “Sospensione della certificazione” definendo opportuno audit per il 

ripristino della certificazione. 

 

CAPITOLO 8 - SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Generale per la Certificazione di Servizi e Processi RC/C 12, si 

definiscono i seguenti requisiti. 

La sospensione della certificazione potrà avvenire nei seguenti casi: 

- Impossibilità di effettuare l’audit di sorveglianza entro 3 mesi dalla data prevista; 

- Impossibilità di chiusura di una NC maggiore entro 4 mesi; 

- Eventi imprevisti che impediscano all’Organizzazione di mantenere la conformità ai requisiti della 

UNI/PdR 107:2021 (es. eventi incidentali). 

Nei casi sopra indicati, RINA sospenderà la certificazione per un massimo di 6 mesi. 

La riattivazione del certificato potrà essere accordata solo a valle di un’attività di audit. 

Il certificato potrà essere riattivato al precedente livello, o a un livello inferiore. 

Durante il periodo di sospensione, l’Organizzazione non potrà avvalersi del marchio “Ambiente Protetto”. 

 

CAPITOLO 9 - RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE 

Si applica quanto definito nel Regolamento Generale per la Certificazione di Servizi e Processi RC/C 12. 

 

CAPITOLO 10 - CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Si applica quanto definito nel Regolamento Generale per la Certificazione di Servizi e Processi RC/C 12. 


